










Meßblatt OETTINGER-Heckschürze Audi TT (8J) 

Typ: OE 804 317 00 (4 Rohr)

Abb.: 1

Abb.: 2

1670 mm

451 mm

160 mm

Material: PUR-IHS
Gewicht: 3.600 gr.



Fotoblatt OETTINGER-Heckschürze Audi TT (8J) 

Typ: OE 804 317 00 (4 Rohr)



Lackierhinweis für OETTINGER-Karosseriebauteile

Eine optische Aufwertung der Teile sowie des gesamten Fahrzeuges wird erreicht, wenn die Teile nach dem Anpassen

lackiert werden. Die Grundierung stellt eine erste Oberflächenbehandlung dar. Die weiteren Schritte wie anschleifen, reini-

gen und füllern müssen noch vorgenommen werden. Für die Decklackierung empfehlen wir die Hinweise Ihres

Lacklieferanten zu beachten. Wir weisen darauf hin, daß PUR-Teile Schaumteile sind und daher auch außen Poren haben

können. Diese sind mit geeigneten Maßnahmen wie z. B. Füllern und Grundieren zu beheben. Als Oberflächenreiniger emp-

fehlen wir die Verwendung von Spies-Hecker Kunststoffreiniger Nr. 85-81. Um ein Verspannen der Teile durch

Nachschrumpfen des Materials zu vermeiden, ist es ratsam, die Teile nach dem Anpassen im unmontierten Zustand zu

lackieren und bei max. 35-40 °C Temperatur zu trocknen.

Beim Lackieren ist wie folgt zu verfahren:

Legen Sie die Teile nur in dem Zustand ab, in dem Sie auch am Fahrzeug montiert werden. Kein Knicken, kein

Durchhängen und Verspannen beim Lackieren und Trocknen herbeiführen. Die Teile sorgfältig ablegen, ansonsten sind

Schwierigkeiten bei der Montage zu erwarten, z. B. Wellenbildung und Spannungen im Teil.

Vorbereiten zum Decklackieren:

• Teil mit Kunststoffreiniger reinigen. 

• Teil mit Schleifpapier (Korn 600) schleifen.

• Teil reinigen und staubfrei machen.

• Teil ggf. porenfüllern und naß schleifen.

• Teil mit Silikonentferner reinigen.

• Teil kontrollieren, ggf. Fehler beheben.

Decklackieren: Uni-Lackierung

• 2K-Acryllack mit 30 % Elastikzusatz mischen

• Diese Mischung 2:1 Vol. mit 2K-Härter mischen, ggf. 2K-Verdünnung dazu.

Decklackieren: Metallic-Zweischicht-Lackierung

• 1. Schicht mit Metalleffektlack lackieren.

• 2. Schicht aus 30 % Elastik-Zusatz und 2K-Klarlack mischen.

• Diese Mischung 2:1 Vol. mit 2K-Härter mischen, ggf. 2K-Verdünnung dazu.

Achtung:

Niemals mehr als bei 35-40 °C trocknen! Beim Trocknen und Lackieren alle Teile unbedingt spannungsfrei ablegen!

Die Teile-Nummer darf nicht überlackiert werden!




